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AVERTISSEMENT PREALABLE :

Se rappeler qu’aucun dispositif ne protége totalement le piéton, voyant ou non.
Les systéemes sonores en remplacent pas une ecoute attentive de la circulation.
DANS TOUS LES CAS, UNE ATTENTION SOUTENUE DEMEURE
INDISPENSABLE
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| DESCRIPTION DU PRODUIT

La télécommande normalisée TN3P-A est un dispositif permettant I'activation a
distance des modules sonores des feux piétons, des balises batiment et des balises
transport a 'usage des personnes aveugles et malvoyantes.

La coque en caoutchouc de la TN3P-A facilite sa prise en main et la protége des
petits chocs mécaniques.

Le bouton central placé en facade permet a l'utilisateur d’envoyer un signal radio
spécifique qui active la diffusion des signaux sonores et autres informations verbales
contenus dans les dispositifs normalisés des feux piétons.

Lors de I'appui sur ce bouton, la télécommande TN3P génére un petit signal sonore
qui permet de vérifier le bon état de la pile.
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Il CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Poids 30 g.

Dimensions 83 x 47 x 17 mm hors tout
Energie 1 pile 3V Li/MnO:2 type CR2450N
Capacité 540 mAh

16 mA (en mode manuel)

Consommations 10 mA (en mode automatique)

Autonomie 5 ans (en mode manuel)
Matiere ABS UL94HB
Liaison HF Emetteur 868.3MHZ
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[l MODE DE FONCTIONNEMENT

La télécommande normalisée TN3P-A a été congue pour répondre a la plupart des
demandes, et s’est donc vue dotée de deux modes de fonctionnement :

- Le mode manuel|

- Le|mode automatique]

Le passage d’'un monde de fonctionnement a l'autre s’effectue grace a l'unique
bouton d’activation placé en facade de la télécommande.

Ces modes de fonctionnement et la maniere de les activer sont écrits ci-apres.

1- Mode manuel

Le mode manuel est le mode de base de la
Appui télécommande. Un appui hon maintenu sur le
ponctuel bouton permet a [lutilisateur d’activer les
dispositifs sonores normalisés des feux
piétons locaux, les balises batiment ou les

balises transport.

Chaque appui émet un ordre d’activation
sonore ; le petit indicateur sonore de la
télécommande TN3P-A témoigne de son bon
fonctionnement et de la qualité de sa pile.

Pendant la diffusion sonore du feu piéton, plusieurs appuis successifs sur le bouton
de la télécommande TN3P-A permettent d’augmenter le volume du message (si le
module sonore du feu piéton est pourvu de cette fonction).

NB : un appui de plus de 3 secondes sur le bouton passera la télécommande
TN3P-A dans son second mode de fonctionnement (mode automatique).
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2- Mode automatique

Le mode automatique active la diffusion sonore des feux piétons, des balises
batiment ou des balises transport sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur le bouton
de la téléecommande TN3P-A.

Le mode automatique rend autonome la télécommande TN3P-A qui émet alors
régulierement (toutes les 9 secondes environ) un ordre d’activation des modules
sonores (dans le cas ou le module sonore du feu piéton est pourvu de cette
fonction), sans pour autant la sortir de son mode automatique.

Mode opératoire pour le passage entre les deux modes de fonctionnement :

Le passage d’'un mode a l'autre s’effectue en
Appui maintenu appuyant plus de 3 secondes sur le bouton de
+ de 3 secondes la TN3P-A. Un son précise a lutilisateur le

changement de mode.

En mode automatique, la télécommande émet
un petit « bip » de rappel toutes les minutes
afin d’avertir I'utilisateur que sa télécommande
est en fonctionnement permanent. Pour
passer a nouveau en mode manuel, maintenir
sur le bouton plus de 3 secondes.

Attention : mode automatique, la té/lécommande consomme de I’énergie. Ne pas
oublier de désactiver la télécommande aprés utilisation, en la repassant en mode
manuel. Dans tous les cas, pour éviter que la pile ne se décharge inutilement — et
aussi pour éviter les déclenchements intempestifs - , la télécommande sort de son mode
automatique apres 15 minutes d’absence d’appui sur son bouton.
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IV CHANGEMENT DE LA PILE

Ouverture du boitier :

Retirer la vis de verrouillage sous le boitier. Introduire un petit tournevis plat sous la bague
en caoutchouc. Effectuer délicatement un effet de levier avec le tournevis de maniére a
séparer les deux coques du boitier de la télécommande.

Enlever la pile usagée :

La coque supérieure enlevée, retirer délicatement la pile CR2450N de son logement.
Remplacement de la pile et fermeture :

Insérer la nouvelle pile CR2450N. Replacer la coque supérieure et fermer le boitier de la
télécommande en introduisant la vis dans son filetage d’origine. Revisser sans forcer.
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Informations relatives a I'évacuation des déchets, destinées aux utilisateurs
d’appareils électriques et électroniques (appareils ménagers domestiques)

Pour I'Europe

Lorsque ce symbole figure sur les produits etiou les documents qui les accompagnent, cela
signifie gue les appareils électriques et électroniguss ne doivent pas étre jetés avec les ordures
ménagéres.
Pour que ces produits subissent un traitement, une récupération et un recyclage appropriés,
envoyez-les dans les points de collecte désignés, ol ils peuvent étre déposés gratuitement.
Dans certains pays, il est possible de renvoyer les produits au revendeur local en cas d'achat
d'un produit équivalent.
_ En éliminant carrectement ce produit, vous contribuerez & la conservation des ressources vitales

et a la prévention des éventuels effets négatifs sur I'envircnnement et la santé humaine qui

pourraient survenir dans le cas contraire.

Afin de connaitre le point de collecte le plus proche, veuillez contacter vos autorités locales.

Des sanctions peuvent &tre appliquées en cas d'élimination incorrecte de ces déchets, conformément a la législation

nationale.

Utilisateurs professionnels de I'Union européenne
Pour en saveir plus sur 'élimination des apparsils électrigues et électroniques, contactez votre revendeur ou
fournisseur.

Informations sur I'évacuation des déchets dans les pays ne faisant pas partie de I'Union européenne

Ce symbale n'est reconnu que dans I'Union eurcpéenne.

Pour vous débarrasser de ce produit, veuillez contacter les autorités locales cu votre revendeur afin de connaitre la
procédure d'élimination a suivre.

Phitech®, Sinfea®, sont des marques déposées de la société PHITECH.

Limitation de garantie :

Sauf indication contraire, PHITECH garantit ses marchandises pendant une durée de deux ans contre tout vice
de fabrication et défaut de matiére. Le point de départ de cette garantie est la date de livraison.

La garantie est limitée au remplacement ou & la réparation des marchandises reconnues défectueuses. Les frais
de démontage et de remontage sur site, les frais de port et d’'emballage restent a la charge du client.

La garantie n’est acquise :

- qu’aprés information de PHITECH des désordres dans les 10 jours de leur apparition,

- gu’apres reconnaissance de la défectuosité des piéces par PHITECH,

- qu'a la condition que le client ne soit pas intervenu lui-méme ou par lintermédiaire d’un tiers sur les
marchandises depuis leur livraison et/ou installation.

Dans tous les cas, sont exclues de la garantie les réparations qui résulteraient d’'une détérioration ou d’'un
accident provenant d’'une négligence, d’'un acte de malveillance, d’'une installation défectueuse ou non conforme
aux préconisations de PHITECH
Pour toute information complémentaire sur la gamme SINFEA® :
PHITECH
6 allée Pelletier Doisy
54600 VILLERS LES NANCY
Tél : 03.83.40.67.04/Fax : 03.83.40.78.11
contact@phitech.fr
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